
www.hitachi-da.com

Frequenzumrichter Serie NE-S1

Der Wirtschaftliche für viele Anwendungen

  NE-S1 Serie



Solution 
PARTNER
 

Frequenzumrichter Serie NE-S1

Ökonomie und Effi zienz im Einklang

NE-S1-Umrichter besitzen 
eine besondere Art der Ener-
giesparfunktion. Je nach Be-
lastungszustand des Motors 
passt der Umrichter die 
Spannung und den Strom 
automatisch den vorliegen-
den Bedingungen optimal 
und effi zient an. Unnötige 
Verluste werden reduziert. 
Hierdurch wird insbeson-
dere bei Antrieben mit lan-
gen Einschaltzeiten, wie 
z. B. die der Heizungs-, Kli-
ma-, Lüftungstechnik, wert-
volle Energie eingespart und 

anfallende Betriebskosten 
effektiv gesenkt. Des weiteren 
steht eine interne 24 VDC – 
Spannungsquelle mit einer 
Belastbarkeit von maximal 
100 mA serienmäßig zur 
Verfügung. Die Kosten für 
ein externes Netzgerät zur 
Versorgung von zusätzli-
chen Komponenten, wie 
z. B. Sensoren, Relais, An-
zeige- und / oder Befehls-
geräten können in vielen 
Fällen entfallen, der Platzbe-
darf nebst Verdrahtungs-
aufwand wird reduziert.

Energieeinsparung –
Kostenreduzierung

Egal ob „Stand-Alone“ oder  
„System-Solution“, unser 
umfassendes Produktport-
folio an Umrichtern, Moto-
ren bzw. Getriebemotoren, 
Servosystemen, SPS, HMI, 
Inkjet-Printern ermöglicht es. 
Fragen Sie uns, wir beraten 
Sie gern! 

Systemlösungen –
Alles aus einer Hand
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Digitaleingänge mit Reaktions-
zeiten von nur 4ms ermögli-
chen sehr schnelle Start- / 
Stopp-Zyklen. Hierdurch be-
dingt können vielfach teure 
und aufwendige Positionier-
antriebe ersetzt werden. 
Hochwertige Stromwandler 
im Umrichterausgang er-
möglichen eine sehr genaue 
Stromerfassung sowie eine 
präzise Motorregelung.

Die Umrichter der Baureihe 
NE-S1 eignen sich bei allen 
Gerätegrößen für eine Side-
by-Side-Montage. Eine Leis-
tungsreduzierung ist hierbei 
nicht erforderlich. In Verbin-
dung mit den äußerst kom-
pakten Abmessungen dieser 
Serie sparen Sie wertvollen 
Platz in Ihrem Schaltschrank 
und gegebenenfalls auch 
Kosten.

Kurze Reaktionszeiten –
Schnelle Digitaleingänge

Minimaler Platzbedarf –
Side-by-Side-Montage

Überzeugend auf vielen Gebieten 
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Feldbusanbindung –
SPS ... NE-S1

Feldbusanbindung –
HMI ... NE-S1

NE-S1-Umrichter können 
ohne zusätzliche Options-
module über Feldbuskom-
munikation mit anderen 
Netzwerkteilnehmern Pro- 
zessdaten austauschen. 
Das Kommunikationsproto-
koll, Modbus-RTU, wurde 
hierzu für diese Anwendung 
serienmäßig integriert. Zur 
Realisierung einfacher Steu-
erungs- und Visualisierungs-
aufgaben in der Automati-
sierungstechnik kann bei-
spielsweise ein Bediengerät 
(HMI) als Modbus-RTU-Mas-
ter direkt mit dem NE-S1 
kommunizieren.

T-VerbinderT-Verbinder

Modbus (RS-485)Modbus (RS-485)

Für erweiterte Anforde-
rungen der Automatisie-
rungstechnik können Um-
richter der Baureihe NE-S1 
als Modbus-RTU-Slave 
ebenfalls ohne zusätzliche 
Feldbusoptionen direkt mit 
einer Hitachi CODESYS-
SPS der Serie Micro EHV+ 
oder EHV+ als Modbus-
RTU-Master kommunizie-
ren. Die Anlagensteuerung 
und Visualisierung der Pro-
zessdaten kann mittels Zu-
griff über ein Bediengerät 
(HMI), einem Web-Browser 
oder einem OPC-Client auf 
die CODESYS-SPS erfolgen.

Schutzarten bis IP66 –
Cold-Plate-Version

Im gesamten Leistungs-
spektrum steht die Baurei-
he NE-S1 auch in einer 
Cold-Plate-Version, ohne 
verrippten Kühlkörper und 
einer deutlich verringerten 
Einbautiefe, zur Verfügung. 
Basierend hierauf fertigen 
wir kundenspezifi sche Ein-
zelstücke oder in Klein- 
bzw. Großserien Geräte-
ausführungen aus Kunst-
stoff, Stahlblech und Edel-
stahl – dies absolut war-
tungsfrei bis zur Schutzart 
IP66, ohne Fremdbelüftung 
und zusätzliche Filteröff-
nungen.

Frequenzumrichter Serie NE-S1

Kommunikativ. Bedienerfreundlich. Energiebewu sst. 
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Entwickelt auf Basis eines 
möglichst störungsfreien Be-
triebes agieren die No-Trip-
Funktionen dieser Baureihe 
bei motorseitigem Über-
strom, Zwischenkreisüber-
spannung, interner Über-
temperatur und Netz -
span nungsausfall. Eine be-
lastungs- und / oder tempe-
raturabhängige Taktfre-
quenzreduzierung kann 
zusätzlich aktiviert werden. 
Zudem ist ein automatischer 
Wiederanlauf, ohne Fehler-
meldung mit Synchronisie-
rung auf die Motordrehzahl 
programmierbar.

Störungsfreier Betrieb –
No-Trip Funktionalität

NE-S1-Umrichter verfügen 
standardmäßig über ein Be-
dienfeld mit LED-Status-
leuchten für Netzspannung, 
Betrieb, Störung und einer 
Multifunktionstaste für Start, 
Stopp und Reset. Die im 
Bedienfeld integrierte RJ45-
Buchse mit RS422-Schnitt-
stelle ist umschaltbar auf 
RS485 / Modbus RTU, 
zum externen Anschluss 
von:

  Display, Anzeige- und /
oder Bediengeräte 

  WOP-Bedien- / Kopier -
ein heit mit mehrsprachiger 
LCD-Klartextanzeige

  PC-Programmierkabel
Wie alle anderen Hitachi-
Umrichterbaureihen kann 
auch diese über die Para-
metriersoftware ProDrive 
konfi guriert werden. Alter-
nativ steht das frontseitig 
steckbare Bedien- und An-
zeigedisplay NE-S1-OP zur 
manuellen Parametrierung 
mit integriertem Potentiome-
ter und 7-Segment LED-
Anzeige zur Verfügung. 

Globale Standards für den 
weltweiten Einsatz sind für 
uns selbstverständlich.

Kommunikation –
Weltweite Standards

Buchse mit RS422-Schnitt-
stelle ist umschaltbar auf 
RS485 / Modbus RTU, 
zum externen Anschluss 

Display, Anzeige- und /

WOP-Bedien- / Kopier -
ein heit mit mehrsprachiger 

Wie alle anderen Hitachi-
Umrichterbaureihen kann 
auch diese über die Para-
metriersoftware ProDrive 
konfi guriert werden. Alter-
nativ steht das frontseitig 
steckbare Bedien- und An-
zeigedisplay NE-S1-OP zur 
manuellen Parametrierung 

Frequenzumrichter Serie NE-S1

Kommunikativ. Bedienerfreundlich. Energiebewu sst. 
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NE-S1 / EUROPA (Standard) NES1-...SBE (1x200V-Klasse) NES1-…HBE(3x400V-Klasse)

Motornennleistung1) [kW] 0,12 0,25 0,37 0,75 1,5 2,2 0,37 0,75 1,5 2,2 4,0

Ausgangsnennstrom [A] 1,0 1,4 2,6 4,0 7,1 10,0 1,5 2,5 4,1 5,5 9,2

Typenbezeichnung 001 002 004 007 015 022 004 007 015 022 040

Zulässiger Netzanschluss [V/Hz] 1 ~ 200 ... 240V, -15%/+10%, 50/60Hz, -/+5% 3 ~ 380 ... 480V, +/-10%, 50/60Hz, -/+5%

Ausgangsspannung [V] 3 ~ 0-200 ... 240V, entsprechend Netzspannung 3 ~ 0-380 ... 480V, entsprechend Netzspannung

Gerätekühlung ohne Lüfter mit Lüfter ohne Lüfter mit Lüfter

Geräteabmessungen
[mm]

Breite B 68 68 68 108 108 108 108 108 108 108 108

Höhe H 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128

Tiefe T 76 76 91 96 107 125 96 96 111 125 135

Gerätegewichte [kg] 0,7 0,7 0,8 1,0 1,2 1,3 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3

EMV-Netzfi ltertyp 
Kombifi lter geeignet für Unter- u. Nebenbau

FPF-9120-… FPF-9340-…

10 14 24 5 5 10/2 10/2 10/2

EMV-Netzfi ltergrenzwerte
Standard FPF-9120-…: C1, 25m / C2, 50m Motorzuleitung FPF-9340-…: C1, 25m / C2, 50m Motorzuleitung C2, 50m
Ableit-
stromarm FPF-9120-…-LL: C1, 10m Motorzuleitung FPF-9340-…-LL: C1, 5m Motorzuleitung

Tiefe EMV-Netzfi lter2) TF=Filter  [mm] 45 45 45 50 50 50 46 46 46 46 46
1) Basierend auf 4-polige Standard-Drehstromnormmotore. Bei der Auslegung ist darauf zu achten, dass der Motornennstrom immer ≤ dem Umrichterausgangsnennstrom sein muss.
2) Bei Einsatz eines EMV-Netzfi lters als Unterbaufi lters erhöht sich die notwendige Gerätegesamteinbautiefe um das Maß TF=Filter. Die EMV-Netzfi lter der Baureihe FPF sind so konzipiert, dass sie 

auch als Nebenbaufi lter montiert werden können.

NE-S1 Umrichter-Serie Allgemeine Beschreibung

Zulässiger Überstrom / Belastbarkeit 150% für 60s

Startmoment 100% bei 3,0Hz

Ausgangsfrequenz [Hz] 0,1 ... 400Hz

Taktfrequenz [kHz] 2,0 ... 15kHz

Spezielle Funktionen

PID-Regler mit Invertierung

Motorpotentiometer mit Sollwertspeicher

Parametersicherung
Non-Trip-Funktionen: Überstrom, Zwischenkreisüberspannung, 

Geführter Runterlauf oder automatischer Wiederanlauf bei Netzausfall

Eingänge
Digital 5 Stück, programmierbar, Öffner oder Schließer, Positiv- oder Negativ-Logik

Analog 0 ... 10V (10kΩ) / 4 ... 20mA (100Ω), Aufl ösung 10bit (umschaltbar mit DIP-Schalter)

Ausgänge

Digital 1 Stück, Typ „Open Collector“; programmierbar, Öffner oder Schließer, 
Ein- und Ausschaltverzögerungen bis max. 100s programmierbar; logische Verknüpfungen von Ausgangssignalen

Impuls 1 Stück, PWM 10V DC, 2mA

Relais 1 Stück, Wechselkontakt, programmierbar

Schnittstellen und Feldbussysteme RS 485 (ModBus RTU), RS422 (RJ45-Buchse),

Sicherheitsfunktionen Überstrom, Überspannung, Unterspannung, Überlast, Übertemperatur, Erdschluss, Kurzzeitiger Netzausfall, Wiederanlaufsperre, 

Umgebungsbedingungen -10 ... +50°C Umgebungstemperatur (abhängig vom Typ, Einbauart bzw. Taktfrequenz), 20 ... 90% Relative Luftfeuchtigkeit 
(keine Kondensation); Aufstellhöhe max. 1000 über NN , Vibration/Schock: 5,9m/s2 (0,6G) 10 ... 55Hz

Optionen LCD-Display, externe Bedieneinheit, windowsgeführte Parametriersoftware ProDrive, Funkentstörfi lter, Netzdrosseln, Motordrosseln, 
Zwischenkreisdrosseln, Sinusfi lter 

Geräteschutzart IP20, IP 54 ... IP66

Gerätezertifi zierungen RoHS, CE, UL1), cUL1), c-Tick1), GOST1)

1) Gilt nicht für Umrichterausführungen in Cold-Plate-Version (…-CP).

Technische Daten 
Abmessungen
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NE-S1 / EUROPA (Cold-Plate) NES1-...SBE–CP (1x200V-Klasse) NES1-…HBE-CP (3x400V-Klasse)

Motornennleistung1) [kW] 0,12 0,25 0,37 0,75 1,5 2,2 0,37 0,75 1,5 2,2 4,0

Ausgangsnennstrom [A] 1,0 1,4 2,6 4,0 7,1 10,0 1,5 2,5 4,1 5,5 9,2

Typenbezeichnung 001 002 004 007 015 022 004 007 015 022 040

Zulässiger Netzanschluss [V/Hz] 1 ~ 200 ... 240V, -15%/+10%, 50/60Hz, -/+5% 3 ~ 380 ... 480V, +/-10%, 50/60Hz, -/+5%

Ausgangsspannung [V] 3 ~ 0-200 ... 240V, entsprechend Netzspannung 3 ~ 0-380 ... 480V, entsprechend Netzspannung

Gerätekühlung Montageplatte anstelle Kühlkörper und Lüfter (separate Inbetriebnahmeanleitung beachten)

Geräteabmessungen 
[mm]

Breite B 68 68 68 108 108 108 108 108 108 108 108

Höhe H 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128

Tiefe TCP 76 76 76 80 80 98 83 83 88 98 108

Gewicht [kg] 0,6 0,6 0,8 0,9 1,1 1,2 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2

EMV-Netzfi ltertyp 
Kombifi lter geeignet für Unter- u. Nebenbau

FPF-9120-… FPF-9340-…

10 14 24 5 5 10/2 10/2 10/2

EMV-Netzfi ltergrenzwerte
Standard FPF-9120-…: C1, 25m / C2, 50m Motorzuleitung FPF-9340-…: C1, 25m / C2, 50m Motorzuleitung C2, 50m
Ableit-
stromarm FPF-9120-…-LL: C1, 10m Motorzuleitung FPF-9340-…: C1, 5m Motorzuleitung

Tiefe EMV-Netzfi lterfi lter2) F=Filter [mm] 45 45 45 50 50 50 46 46 46 46 46
1) Basierend auf 4-polige Standard-Drehstromnormmotore. Bei der Auslegung ist darauf zu achten, dass der Motornennstrom immer ≤ dem Umrichterausgangsnennstrom sein muss.
2) Bei Einsatz der Cold-Plate-Version (…CP) dürfen EMV-Netzfi lter in Folge der abzuführenden Geräteverlustleistung nur als Nebenbau- und nicht als Unterbaufi lter zum Einsatz kommen.

NE-S1 / ASIEN NES1-...LB (3x200V-Klasse)

Motornennleistung1) [kW] 0,25 0,37 0,75 1,5 2,2

Ausgangsnennstrom [A] 1,4 2,6 4,0 7,1 10,0

Typenbezeichnung 002 004 007 015 022

Zulässiger Netzanschluss [V/Hz] 3 ~ 200 ... 240V, -15%/+10%, 50/60Hz, -/+5%

Ausgangsspannung [V] 3 ~ 0-200 ... 240V, entsprechend Netzspannung

Gerätekühlung ohne Lüfter mit Lüfter

Geräteabmessungen 
[mm]

Breite B 68 68 68 108 108

Höhe H 128 128 128 128 128

Tiefe T 76 91 115 107 125

Gerätegewichte [kg] 0,7 0,8 0,9 1,2 1,3
1) Basierend auf 4-polige Standard-Drehstromnormmotore. Bei der Auslegung ist darauf zu achten, dass der Motornennstrom immer ≤ dem Umrichterausgangsnennstrom sein muss.

Technische Daten 
Abmessungen

Abmessungen: 
NE-S1-Standard mit 
Unterbaufilter

Abmessungen: 
NE-S1-Cold-Plate ohne 
Kühlkörper und Lüfter

TCP
BB

T

HH

Frontseitige Bedienung:
A  Standardbedienfeld
B  LED-Display, NE-S1-OP

A

WOP-Bedien- / Kopier-
einheit mit 12-sprachiger 
LCD- Klartextanzeige

Cold-Plate     Standardausführung

Gegenüberstellung
mit und ohne 

Kühlkörper/Lüfter

T

TF

T

TT

B
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