
Kompaktantrieb BFK-drive –
Energie und Kosten sparen. 

BEHNCKE



Hinweis:

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 640/2009 vom 22. Juli 2009 

müssen ab dem 1. Januar 2015 alle Elektromotoren von 

7,5 - 375 kW das Effizienzniveau IE3 erreichen und Elektro-

motoren mit Effizienzniveau IE2, zur Energieeinsparung 

mit einem Frequenzumrichter betrieben werden.

Kompaktantrieb
BFK-drive

BFK-drive

Die BFK-drive Frequenzumrichter sind in wenigen 

Schritten programmiert und dann betriebsbereit. 

Durch das robuste Aluminiumgehäuse sind die 

Umrichter auch für raue Umgebungen geeignet. 

In den Baugröße A-C wird die Schutzart IP65 und 

in der Baugröße D die Schutzart IP55 erreicht.

Die Frequenzumrichter können sowohl an der 

Wand als auch direkt auf dem Motorklemmkasten 

montiert werden. Durch die Vektorregelung haben 

die Motoren ein sehr gutes Anlaufverhalten sowie 

ein hochdynamisches Laufverhalten. Mit Hilfe der 

16 kHz-Taktung läuft der Motor nahezu geräuschlos.

Der Leistungsbereich reicht von 0,55 kW bis 22 kW. 

Bis zur Leistung 1,1 kW kann zwischen den Ein-

gangsspannungen 230 Volt und 400 Volt gewählt 

werden.

Anwendungsbereich

p	Innen- und Außenbereich 

p	Robustes Aluminiumgehäuse

	 (Schutzart IP65 / IP55)

p	Asynchronmotoren

p	Synchronmotoren

Technische Details:

p	Integrierter PID Regler

p	1 integriertes Potentiometer

p	2 analoge Eingänge, 0-10 V, 4-20 mA

p	2 analoge Ausgänge, 0-10 V, 4-20 mA

p	Motorkaltleiteranschluss

p	4 digitale Eingänge (frei programmierbar)

p	2 digitale Ausgänge (frei programmierbar)

p	2 potentialfreie Relais-Ausgänge 

	 (frei programmierbar)

p	Serielle Schnittstelle RS485/RS232 

	 (für Diagnose und Parametrierung)

p	Zustandsanzeige über 2 LEDs

p	Mehrere Schutzfunktionen (Unter-/Überspannung, 	

	 Motor-/Umrichtertemperatur, Kippschutz)

Optionales Zubehör:

p	PC Software mit Parametrierungsleitung

p	Handbediengerät mit 2m Anschlussleitung

p	Folientastatur integrierbar

p	Einschalter für Rechts-Links-Lauf

p	Anschluss für Bremswiderstand

p	Touch Bedienterminal mit 3,6 und 7 Zoll Display

p	Sonderplatine Funktionale Sicherheit 

p	Feldbussysteme

	 (z.B. Profibus, CANopen, EtherCAT)
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Leistungsübersicht

Baugröße	 	 	 A	 	 	 	 	 A	 	 	 	 	 B		 	 	 C	 	 	 	 D

Motorleistung (kW)	 0,37	 0,55		  0,75	 1,1	 0,55	 0,75		  1,1	 1,5	 2,2	 3,0	 4,0	 5,5		  7,5	 11	 15		  18,5	 22

Netzspannung	          1 AC 200 V - 10 %		  3 AC 400 V - 10 % 
	           bis 230 V + 15 %		  bis 480 V + 10 %
 	
Netzstrom (A)	 4,5	  5,6		   6,9         9,2	  1,4	  1,9		  2,6	 3,3	 4,6        6,2	 7,9       10,8	       14,8      23,3       28,3	      33,3      39,9

Ausgangs-	 2,3	  3,2		   3,9         5,2	  1,7	  2,3		  3,1	 4,0	 5,6        7,5	 9,5	 13	        17,8       28	 34		   40	 48
nennstrom (A)	

Ausgangsfrequenz	 0 bis 400 Hz

Max. Überlast											           150										                        130
für 60 sec (%)
		                                       
Min. Brems-			   50					    100							       50				    30
wiederstand (Ω)	

Schutzart								        IP 65											          IP 55

Gewicht (kg)					           3,9						                  5,0			   8,7		  21

Abmessungen			                          233 x 153 x 120					        270 x 189 x133          307 x 223 x 181 	 414 x 294 x 238
L x B x H (mm)														            

Umgebungs-	     -10 °C (ohne Betauung) 	 -25 °C (ohne Betauung) 
temperatur                 bis 40 °C (50 °C mit Derating)	 bis 50 °C (ohne Derating)
	
Schutzfunktionen	 Über- und Unterspannung, I2t, Kurzschluss, Motorschutz,
	 Umrichtertemperatur, Kippschutz, Blockierschutz

Prozessregelung	 Frei konfigurierbarer PID-Regler

Schaltfrequenz 	 4, 8, 16 (Werkseinstellung 8)
der Endstufe (kHz)		              

Zulassung	          CE, UL und CSA		  CE und UL

EMV	        Erfüllt nach DIN EN		  Erfüllt nach DIN EN
	        61800-3, Klasse C1		  61800-3, Klasse C2
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BEHNCKE

Engineering im Elektrohandwerk seit 1920, dafür 

steht die Behncke-Gruppe. In den vier Gewerken

p Elektromaschinenbau 

p Elektromotorenhandel 

p Transformatorenbau

p Elektroanlagenbau 

bieten unsere Ingenieure, Meister und Fachmonteure 

alle einschlägigen Elektro-Handwerksleistungen an. 

Ein in Jahrzehnten erworbenes handwerkliches 

Geschick verknüpft mit dem großen Fachwissen 

unserer erfahrenen Ingenieure, das ist der Schlüssel 

unseres Erfolges.   




